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Сетки спецназначения 
из коррозионностойкой стали
Таблица 4
	Номер сетки

ТУ
	Номинальный диаметр проволоки основы и утка,

 мм
	Теоретический размер ячейки в свету,

мм


	38.5
	0.10
	0.16

	25
	0.20
	0.20

	22
	0.20
	0.25

	16
	0.25
	0.37

	12
	0.40
	0.43

	11  
	0.30
	0.60

	9
	0.30
	0.81

	7.2
	0.40
	0.98

	6
	0.40
	1.26

	4.8
	0.50
	1.58

	4
	0.50
	2.00

	3
	1.00
	2.33

	2,5
	1.00
	3.00

	2
	1.00
	4.00

	1
	1.00
	9.00

	7.2/6.4
	0.50
	0,88х1,06


Сетки спецназначения 
из сплавов цветных металлов Л-80

Таблица 5

	Номер сетки

ТУ
	Номинальный диаметр проволоки основы и утка,

 мм
	Теоретический размер ячейки в свету, 

мм


	24
	0.14
	0.27

	20
	0.22
	0.28

	14
	0.25
	0.46

	12,5
	0,30
	0,50

	9
	0.30
	0.81

	7.2
	0.40
	0.98

	4
	0.50
	2.00
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Сетки спецназначения 
из сплавов цветных металлов Л-80 по ГОСТ 6613-86

Таблица 6   

	Номер сетки

ГОСТ
	Номинальный диаметр

проволоки

основы и утка, мм
	Теоретический размер ячейки

в свету, мм


	018
	0,12
	0,19

	028
	0,14
	0,27

	056
	0,3
	0,5

	063
	0,3
	0,60

	09
	0,4
	0,97


Сетки  спецназначения 
из сплавов цветных металлов БрОФ

Таблица 7
	Номер сетки

ТУ
	Номинальный диаметр проволоки основы и утка, 

мм
	Теоретический размер ячейки в свету, 

мм

	7.2/6.4
	0.50
	0,88х1,06


Сетки спецназначения 
из низкоуглеродистой стали
Таблица 8
	Номер сетки


	Номинальный диаметр проволоки основы и утка,
 мм
	Теоретический размер ячейки в свету,
 мм

	ТУ
	
	

	4.8
	0.50
	1.58

	4
	0.50
	2.00

	7.2/6.4
	0.50
	0,88х1,06




ВНИМАНИЕ!

Если требуемая Вам сетка не оказалась в нашем каталоге, мы сможем изготовить ее под заказ. Минимальный объем заказа составляет 150-200 кв.м. 

Технические возможности нашего предприятия позволяют производить сетки со следующими параметрами:


- тканые металлические сетки из проволоки сплавов цветных металлов (оловянно-фосфористая бронза и латунь), коррозионностойкой стали, низкоуглеродистой стали диаметром от 0,10 мм до 1,0 мм максимальной шириной полотна 7,5 м и размером ячейки в свету 0,15-9,0 мм. Все виды металлических сеток изготавливаются в широкой номенклатуре номеров и типоразмеров. Это сетки одинарные полотняного и саржевого переплетения, крученые, тройные, подкладочные, фильтровые, специального назначения.

           Для производства металлических сеток с регламентированным размером ячейки, ОАО «КЗМС» имеет свое волочильное производство, гарантирующее высокое качество проволоки. Для ее изготовления используется заготовка  импортного производства. 

           Качество нашей продукции соответствует международному стандарту ISO 9001:2000.


