ПРИЛОЖЕНИЕ №1
на техническое обследование строительных конструкций
Здания главного корпуса (лит. И) в осях Б/А : 30-53 ПАО «КЗМС»,
расположенного по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная 23.

	№
п/п
	Перечень данных
	Сведения об объекте

	1
	Наименование объекта, Местонахождение объекта
	Здание главного корпуса (лит. И от 07.07.2010 г.) в осях Б/А : 30-53 
Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23.

	2
	Краткая характеристика объекта
	2.1 На момент проведения обследования - здание действующее.
2.2 По конструктивной схеме здание со сборным железобетонным каркасом, образованным поперечными двухпролетными одноярусными рамами. Шаг рам 6 и 12 м, пролет рам 24 м. в осях 4142 выполнен поперечный деформационный шов. Стойками рам являются сборные железобетонные колонны с консолями для опирания подкрановых балок. На оголовки колонн шарнирно опираются стропильные и подстропильные железобетонные фермы. На консоли колонн опираются сборные железобетонные подкрановые балки. Покрытие образовано сборными железобетонными плитами покрытия.
2.3 Стеновое ограждение выполнено кладкой из различных материалов (кирпич керамический, силикатный, оконные рамы, ворота, двери).
2.4 Кровля мягкая рулонная, покрытие утепленное, водоотвод внутренний организованный.
2.5 Наличие грузоподъемного оборудования (мостовые краны, подвесные краны).
2.6 Наличие технологического оборудования.

	3
	Основные габаритные размеры объекта
	3.1 Согласно данным паспорта БТИ:
3.1.1 Площадь здания - 14395,7  м².
3.1.2 Строительный объем – 176087 м³.
3.2 Высота здания – 12,15 м.
3.3 Число этажей - 1.

	4
	Перечень строительных конструкций подлежащих обследованию
	Стеновое ограждение в осях Б/А : 30-53 (границы обследования):
4.1 грунты оснований фундаментов;
4.2 отмостка;
4.3 фундаменты;
4.4 колонны и связи между колоннами;
4.5 конструкции стенового ограждения (перемычки, кладка стен, связи с колоннами, оконные и дверные проемы, ворота;
4.6 примыкающие к стене конструкции навеса (плиты покрытия и пр.);
4.7 узлы кровли примыкания к наружной стене (парапет);
4.8 утепленный состав покрытия и кровли в месте примыкания к стене.

	5
	Этапы выполнения работ
	Подготовительные работы:
5.1 Сбор имеющейся технической документации.
5.2 Изучение и анализ предоставленной Заказчиком технической
документации.
5.3 Ознакомление с объемно-планировочным и конструктивным
решением объекта.
5.4 Составление программы работ с уточнением мест детального
обследования конструкций, мест вскрытий и пр., места и методы инструментальных измерений.
Предварительное (визуальное) обследование:
5.5 Освидетельствование доступных для осмотра строительных конструкций.
5.6 Выполнение работ по обмерам и выявлению дефектов с автовышки.
5.7 Обмеры конструкций. Схемы и разрезы здания по стене по оси Б/А.
5.8 Выявление дефектов и повреждений конструкций (следы замачиваний, действующие протечки, признаки неравномерных деформаций, признаки снижения несущей способности или недостаточной несущей способности конструкций, разрушения, трещи-
нообразование, характер трещин, коррозия стали и бетона, сверх-
нормативные прогибы, дефекты сварных швов, вырезы, пробивка
отверстий, недостаточная глубина опираний, расслоения и пр.).
Классифицирование опасности дефектов.
5.9 Составление схем конструкций с указанием дефектов в осях Б/А : 30-53 (фасад, фрагменты схем: колонн и связей по колоннам; под-
крановых балок и тормозных конструкций; стропильных и под-
стропильных конструкций; плит покрытия; кровли). Зафиксированная картина дефектов и повреждений для различных типов строительных конструкций должна позволить выявить причины их происхождения и должна быть достаточной для оценки технического состояния строительных конструкций.
5.10 Выполнение фотосъемки. Фотофиксация должна быть однознач-
но увязана с обмерочными чертежами в плане и повысотно;
5.11 Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций
Детальное (инструментальное) обследование:
5.12 Выявление несоответствий фактического выполнения конструкций, сопряжения конструкций между собой по отношению к требованиям проекта, требованиям нормативных документов.
5.13 Анализ условий эксплуатации и воздействий на строительные
конструкции. Определение степени агрессивного воздействия
на конструкции.
5.14 Шурфование фундаментов с отбором проб монолитов грунтов. Места шурфовки согласовываются с Заказчиком. Ликвидация шурфов. Количество шурфов не менее 2 шт. Обследование фундаментов в шурфах. Определение прочности бетона, определение конструктива фундаментов стены. Представление сведений о фактическом состоянии гидроизоляции фундаментов, о наличии бетонной подготовки под фундаментами и пр.
5.15 Геологические исследования грунтов в лабораторных условиях, с выявлением физико-механических свойств грунтов оснований фундаментов.
5.16 Вскрытие кровли с определением состава утепленного покрытия, его веса и состояния. Места вскрытий согласовываются с Заказчиком. Временная заделка вскрытий производится запениванием. Количество вскрытий не менее 2 шт.
5.17 Определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций (бетон, кирпич, раствор).
5.18 Вскрытие армирования колонн, для определения количества стержней (необходимо для нового проектирования). Сравнительный анализ результатов вскрытий с проектными данными.
5.19 Обследование узлов опирания конструкций.
5.20 Проведение качественной и количественной оценки фактических показателей состояния конструкций (прочность, трещинообразование, коррозионный износ и пр.) с учетом воздействий, оказываемых со времени возведения строительных конструкций.
5.21 Определение реальной расчетной схемы стены, сравнение с проектной.
5.22 Сбор нагрузок, фактических действующих на конструкции по результатам вскрытий и обмерных работ. Сравнение фактической величины нагрузок с проектными данными.
5.23 Теплотехнический расчет наружных стен и покрытия.
5.24 Проверочный расчет стены, фундамента.
5.25 Предоставление результатов расчетов. Составление выводов по результатам расчетов. Выявление наличия или отсутствия коэффициентов запаса прочности конструкций.
5.26 Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях, анализ влияния дефектов на несущую способность конструкций.
5.27 Составление ведомости дефектов с классификацией дефектов, технического состояния конструкций, с рекомендациями и сроками по ремонту, усилению или замене конструкций.
5.28 Составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования с определением возможности дальнейшего использования строительных конструкций и здания по назначению. А также заполнение табличной краткой формы заключения по форме Приложения Б ГОСТ 31937 2011.
5.29 Рекомендации по усилению, ремонту или замене строительных конструкций (проект по усилению и ремонту разрабатывается по дополнительному договору при согласовании с Заказчиком).
5.30 Разработка общих указаний по составу и объему мероприятий, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации объекта.
5.31 Составление списка технической, нормативной документации, примененной при проведении обследования.
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	Составил: ___________________________________________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	

	Проверил: _____________________________________________________________

	(должность, подпись, расшифровка)
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